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Tipo de filtro

Tipo de conexión

Material del cuerpo

Material del cedazo

Presión máxima

Temperatura máxima

Diámetros disponibles 2”-12”

180º C

150 PSI

Y

Bridado

Acero al carbón

Acero inoxidable

Serie 

SX9B
Aplicación
Filtro tipo Y para usos generales agua, aire, entre otros.

Funcionamiento
Los filtros tipo Y poseen una gran área de filtrado que los 
hace excepcionalmente eficientes. Sus partes internas 
son fácilmente accesibles y no solamente previenen el 
paso de sólidos, sino que constituyen un dispósitivo 
donde éstos se acumulan y pueden ser removidos a 
través de la tapa de desfogue.

Construcción
El cuerpo de estos filtros está fabricado en acero al carbón.
Extraordinariamente resistente a la corrosión, diseñado 
para superar el tiempo de vida útil promedio.

Garantía
Los productos Adccom cuentan con un año de garantía 
a partir de su fecha de facturación bajo condiciones 
normales de uso. Garantía limitada al equipo y sus partes.
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L
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Dn

Diagrama
(fig. 1)

Diametro
Nominal (Dn)

50

65

80

100

150

200

250

300

Medida Mesh

80

80

80

80

80

80

80

80

L (mm)

220

245

275

300

374

480

550

* *

92

Peso (Kg)

8.8

9.5

13.7

18.7

31.5

59

CARACTERÍSTICAS

2”

3”

4”

6”

8”

10”

12”

½”2”

* Consulte al departamento técnico


